BEZEICHNUNGEN

DESIGNATION
Fensterfliigel /
Window Sash /
Griff
Handle
Glasleiste % /
Window Bar
V==
% Glasfalz

Glazing Rebate

PLISSEE-BEFESTIGUNG
MIT BOHREN IM FENSTERRAHMEN

FUR SENKRECHT-, DREHKIPPFENSTER UND DACHFENSTER

PLEATED BLIND FIXING WITH DRILLING
IN THE WINDOW FRAME

FOR FIXED WINDOWS, TILT-TURN WINDOWS AND ROOF WINDOWS

Hohe ermitteln: Messen Sie von Rahmeninnenkante
zu Rahmeninnenkante.

Determine the height: Measure from inside edge of
frame to inside edge of frame.

Breite ermitteln: Messen Sie von Rahmeninnenkante
zu Rahmeninnenkante.

Determine the width: Measure from inside edge of
frame to inside edge of frame.
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PLISSEE-BEFESTIGUNG OHNE BOHREN
MITTELS KLEMMTRAGER FUR SENKRECHT- UND DREHKIPPFENSTER

PLEATED BLIND FIXING WITHOUT DRILLING
BY MEANS OF CLAMP BRACKET FOR FIXED WINDOWS AND TILT-TURN WINDOWS

PLISSEEABWERK DE

Hohe ermitteln: Messen Sie von Rahmeninnen-
kannte zu Rahmeninnenkannte und die
komplette Rahmenhohe des Fensterfligels.

Determine the height: Measure from inside
edge of frame to inside edge of frame and the
complete frame height of the window sash.

Breite ermitteln: Messen Sie von
Rahmeninnenkante zu Rahmeninnenkante.

Determine the width: Measure from inside
edge of frame to inside edge of frame.

Hohe ermitteln: Messen Sie die komplette
Rahmenhohe des Fensterflligels

Determine the height: Measure the
complete frame height of the window sash.

Breite ermitteln: Messen Sie das Fenster
auf die Breite aus, die Ihr Plissee spater
haben soll. Der seitliche Uberstand am
Rahmen sollte ca. 2 cm betragen.
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Anlagenhohe
System height

Fensterfligelhdhe

Beachten Sie dabei unbedingt, dass der Fenstergriff spater nicht

[durch das Plissee] eingeschrankt wird.

Determine the width: Measure the window to the width you want
your pleated blind in the end. The lateral protrusion on the frame
should be approx. 2 cm. Make sure that the window handle is not

restricted by the blind later.

Fensterfligelhohe
Window sash height

Anlagenhohe
Window sash height
System height
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